Zápis z dvoudenní pracovní exkurse po moderních zařízení na zpracování zejména komunálního odpadu 
v Horním Rakousku a v Passau (Bavorsko)

Ve dnech 27. – 28. 4. 2006
Pořadatel: Ekocentrum PALETA – Krajský koordinátor environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje
 pod záštitou Ing. Petra Šilara, člena rady Pardubického kraje zodpovědného za oblast životního prostředí a zemědělství
1. Okres Freistadt, Horní Rakousko – sběr a kompostování bioodpadu a sběrné dvory
Patří mezi spíše venkovské okresy s malou hustotou obyvatelstva (celkem 64.000 obyvatel). V roce 1992 se Svaz měst a obcí okresu Freistadt rozhodl zavést aktivní třídění odpadů, včetně bioodpadů. Systém se postupně rozrostl natolik, že v okrese se aktuálně třídí 75 – 80 % veškerých komunálních odpadů a pouze zbývající část je předávána k odstranění. Domácnosti vůbec nemají klasické popelnice na zbytkový komunální odpad, který se tím pádem nesváží. Zbytkový odpad vozí domácnosti do sběrných dvorů, kde jej za dohledu obsluhy uloží podle druhu. Poplatek za odpady byl zachován, nenaplnily se obavy, že občané bez popelnic budou vyhazovat odpad mimo určená místa.
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Systém se opírá o důslednou informovanost občanů, hustou síť kompostáren, kterých je v okrese s 27 obcemi celkem 20 a o 24 sběrných dvorů, které jsou přímo v obcích. Kompostárny provozují místní zemědělci, kteří byli postupně vyškolení ke správnému postupu provozování kompostárny. Zpracovávají se na nich bioodpady z veřejné zeleně, zahrad a také z domácností. Bioodpady ze zahrádek vozí bezplatně lidé přímo na kompostárnu, bioodpady z domácností se třídí přímo v domácnostech do speciálních malých nádob s víkem a pravidelně 1x týdně jsou sváženy svozovým vozidlem na kompostárnu. Největší kompostárna má kapacitu 4.000 m3 odpadu. Každá kompostárna má zakoupen překopávač kompostu za traktor (třetinu nákladů hradil zemědělec, třetinu stát Horní Rakousko a třetinu Svaz). Pro všechny kompostárny slouží jeden štěpkovač a dvě síta pro finální úpravu kompostu – navzájem se dle potřeby půjčují. Výstupem kompostování je kvalitní kompost, který je používán zemědělci na polích nebo je prodáván lidem ve sběrných dvorech.

Ve sběrných dvorech sami občané odkládají všechny své odpady do samostatných boxů a nádob. Třídí se až na 40 položek, na které se většinou daří nalézt odbyt. Sběrné dvory jsou významné i z hlediska tvorby pracovních míst. Celý systém třídění odpadů zaměstnal asi 150 lidí.

Navštívená kompostárna u města Pregarten slouží pro potřeby okolních 3 obcí (neslouží pro potřeby města Pregarten) s celkem 10.000 obyvateli. Provozovatelem je soukromý zemědělec, který v roce 1997 vybudoval tuto kompostárnu na základě dlouhodobé smlouvy (15 let) o spolupráci s okolními 3 obcemi. Díky této smlouvě má zajištěn vstupní materiál pro kompostování, tzn. odpady z údržby zeleně a kuchyňské odpady z domácností. V roce 2003 rozšířil kapacitu kompostárny a nově vybudoval také přilehlou halu.

Posečenou trávu a odpad ze zahrad se občané vozí sami, zejména o víkendu, a neplatí zde za ně. Kuchyňské odpady sváží 1x týdně provozovatel kompostárny přímo od domácností. Uvedené odpady se následně zpracovávají na podlouhlých zakládkách na zpevněné ploše kompostárny. Celý kompostovací proces jedné zakládky trvá 12 týdnů. V prvních 6- 7 týdnech se zakládka každý den překopává, aby došlo k optimální fermentaci materiálu, později stačí překopání obden. Celý proces zajišťuje rovněž hygienizaci materiálu při teplotách minimálně 55OC. 
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Celkem se takto ročně zpracuje 5.000 m3 odpadů ze zeleně a až 2.500 tun kuchyňských odpadů. Provozovatel dostává za zpracování odpadů ze zeleně 7,5 euro/m3 a za zpracování kuchyňských odpadů 35 euro/tunu. Pro obce je to velice výhodná cena, neboť cena za spálení odpadů ve spalovnách komunálních odpadů je několikanásobně vyšší. Další příjem má provozovatel kompostárny z prodeje výsledného kompostu, který je certifikován a je vysoce kvalitní. Celkové investiční náklady dosáhly cca 500.000 euro.    
2. Soukromá zemědělská bioplynová stanice v Miesenbachu, Horní Rakousko

Obec leží pouhý kilometr od hranic a 2 místní zemědělci se rozhodli využít svou zemědělskou plochu pro pěstování plodin místo pro potravinářské, tak pro energetické využití. Na 130 ha pěstují kukuřici, kterou používají jako hlavní vstup pro provoz nové bioplynové stanice a pro výrobu bioplynu a ekologické energie. 
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Kukuřice je skladována a silážována v nedalekém sile s kapacitou 5.000 m3, odkud je v průběhu roku průběžně odebí​rána ke zpracování. Kukuřice je společně s trávou a hovězí kejdou smíchána v míchací nádrži a ná​sledně dávkována do fermentoru, kde do​chází k vlastnímu pro​cesu fermentace mate​riálu bez přístupu vzduchu za vzniku bio​plynu, při teplotě 38 stupňů. Fermentor má objem 1.800 m3 a materiál je zde zpracováván po dobu 60 dní. 

Vyrobený bioplyn je jímán ve fóliovém plynojemu o objemu 800 m3 a zpracovaný materiál je pak uskladněn v 1. skladovací nádrži, kde při dozrávání tohoto materiálu dochází ještě k produkci bioplynu. Celková produkce bioplynu je vydatná, 120 m3/hodinu, a celé toto množství je zpracováno v kogenerační jednotce s instalovaným výkonem 250 kW elektrických a 300 kW tepelných. Výrobcem  motoru je společnost GE Jenbacher. Bioplynová stanice zahájila provoz připojením na rozvodnou síť počátkem září 2005 a v polovině dubna zde vyrobili první milión (1.000.000) kWh ekologické elektřiny, která je za výhodnou cenu 14,5 eurocentů prodávána do sítě. Investiční náklady na celé zařízení činily 1,7 mil. euro včetně DPH, dotace činila 400.000 euro. Předpokládaná návratnost je 13 let.
Tekutý zbytek po fermentaci je skladován v konečné skladovací nádrži, odkud se průběžně odebírá (mimo zimu) a používá jako kvalitní hnojivo zpět na pole.

3. Komunální bioplynová stanice u Passau, Bavorsko

Obce v ČR jakožto původci komunálního odpadu musí zajistit snížení množství biologických odpadů ukládaných na skládku a zároveň výrazně zvýšit materiálové využití komunálních odpadů. Cesta k řešení obou cílů je zejména v biologické části komunálních odpadů, neboť bioodpady tvoří reálně cca 50 % hmotnostních z celkového množství komunálních odpadů.

Řešení obou cílů tedy spočívá v aktivním třídění papíru, který rovněž patří mezi bioodpady, 
a zejména v zavedení třídění a materiálového využití dalších druhů bioodpadů, které na území měst vznikají - bioodpadů z domácností, jídelen a restaurací, z údržby městské zeleně apod.
Příkladem, jak ekologicky a ekonomicky efektivně řešit tyto bioodpady je zařízení komunální bioplynové stanice Passau. Jedná se o nové zařízení, které má za sebou úspěšný první rok provozu. Zařízení zpracovává vytříděné bioodpady ze svozové oblasti s asi 400 000 obyvateli a jeho projektovaná zpracovatelská kapacita činí 39 000 tun/rok. Kromě bioplynové stanice je v této svozové oblasti umístěno ještě 11 kompostáren na odpady ze zeleně s celkovou kapacitou 40.000 tun. 
Zařízení zpracovává bioodpady vznikající na území města, zejména tedy bioodpady z domácností, dále bioodpady z větších hotelů a restaurací a bioodpady z údržby veřejné zeleně, především posečenou trávu a listí. Domácnosti třídí bioodpady do speciálních nádob 
a výtěžnost tříděného sběru bioodpadů z domácností zde dosahuje průměrně 130 kg/os/rok.
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Celý areál bioplynové stanice tvoří administrativní budova, příjmová hala odpadů, úprava odpadů, fermentory, kogenerační jednotky, hala na dozrání digestátu a jeho zpracování na hnojivo. Poté, co jsou vstupní odpady přijaty, procházejí drcením na velikost menší než 80 mm a následně jsou z nich odstraněny nežádoucí příměsi prostřednictvím bubnového síta (zejména plasty) a magnetického separátoru (kovy) a manuální separací.
Vlastní zpracování bioodpadů zde probíhá procesem tzv. suché fermentace v systému Kompogas, který byl původně vyvinut ve Švýcarsku. Upravený materiál je kontinuálně plněn do tří Kompogas horizontálních fermentorů s celkovou kapacitou cca 3.000 m3. Odpady se zde anaerobně zpracovávají při teplotě okolo 55 C při době  a při době zdržení jedné vsázky odpadů ve fermentoru přibližně 14 dní. V těchto podmínkách dochází během fermentace materiálu k významné tvorbě bioplynu.
Výstavba komunální bioplynové stanice si vyžádala investici ve výši 10,1 mil. euro. Celé zařízení je nejen ekonomicky návratné, ale i ziskové. Financování této investice je rozpočteno na 13 let. Hlavními finančními příjmy jsou poplatky za zpracování odpadů a příjmy z prodeje ekologické elektřiny. Za zpracování tuny přijatého odpadu je účtován poplatek ve výši 46 euro, což je i pro původce odpadů cena příznivá, protože poplatek za odstranění odpadů ve spalovnách je běžně třikrát vyšší.

Zásadním zdrojem příjmu je prodej ekologicky čisté elektřiny. Celý systém Kompogas fermentace a navazující kogenerace je tedy směřován k maximální efektivitě a výtěžnosti. Bioplyn je zpracováván ve dvou velkých kogeneračních jednotkách od společnosti GE Jenbacher, které mají vysoký poměr elektrické účinnosti (přes 47 % z instalovaného energetického výkonu). Každá jednotka má instalovaný elektrický výkon 836 kW a tepelný výkon 923 kW. Minimální doba provozu každého motoru je přitom 8000 hodin/rok. Vyrobená ekologická elektřina je za výhodnou cenu 11,5 eurocentu prodávána do sítě.
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Reálné výsledky za první rok provozu zařízení vysoce překonaly očekávání a předpoklady projekce. Zpracovatelská kapacita byla překročena a zpracováno bylo 46.000 tun bioodpadů a překročen byl i plán výroby ekologické elektřiny. Její celková roční produkce přesáhla 10 GWh (!), tedy 10.000.000 kWh elektřiny, což stačí pro pokrytí potřeby 4.000 domácností. Pouze za první rok provozu činil výnos z prodeje ekologické elektřiny 1,2 mil. euro, v letošním roce se díky optimalizaci procesu výnos očekává ve výši 1,3 mil. euro. Tepelná energie je využita pro potřeby samotného procesu bioplynové stanice a pro vytápění celého areálu, přebytek se maří. 
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Závěrem je třeba doplnit, že zpracovaný zfermentovaný materiál je na výstupu z fermentoru odvodněn. Část procesní odpadní vody se vrací zpět do fermentačního procesu a nadbytečná procesní voda nalézá uplatnění jako hnojivo u zemědělců v oblasti. Tuhá část materiálu, tzv. digestát, je dále zpracovávána v kompostovací hale, kde dozrává po dobu asi 6 týdnů. Poté je digestát upraven na velikost zrna menší než 14 mm a jako kvalitní a certifikované hnojivo se uplatňuje v zemědělství a prodává do zahradnictví. 
Zpracování bioodpadů z měst a obcí v bioplynové stanici je tedy v místních podmínkách vysoce ekologickým a ekonomickým procesem.
